BIZTONSAGI ADATLAP (SZABALYZAT (EK) n° 1907/2006 - REACH) Valtozat 3.2 (08-07-2015) - Lap 1/9
E11 MATTE SURFACE CLEAN 12X0.400L - 105051

BIZTONSAGI ADATLAP

(A Bizottsag 2015/830 szamu rendelete a REACH (EK) rendelet 1907/2006 moédositasaro

1. SZAKASZ : AZ ANYAG/KEVEREK ES A VALLALAT/VALLALKOZAS AZONOSITASA

1.1. Termékazonosito
A termék neve : E11 MATTE SURFACE CLEAN 12X0.400L
Termék kod : 105051

1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai
Motorbicikli tisztitd

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Bejegyzett cégnév : MOTUL.

Cim : 119 Boulevard Félix Faure.93300.AUBERVILLIERS Cedex.FRANGCE.
Telefon : 33.1.48.11.70.00. Fax: 33.1.48.33.28.79.

Magyarorszagi importér : Tiszk Kft. 8096 Sukor6, Gyepes u. 18.

1.4. Siirgdsségi telefonszam : +44 (0) 1235 239 670.

Vészhelyzet esetén keresendé: Egészségiigyi Toxikoldgiai Tajékoztato Szolgalat ( 24 oras ligyelet)
Cim : 1096 Budapest Nagyvarad tér 2.

Telefon : +36-1-476-6464 és zold szam 80-201199

2. SZAKASZ : A VESZELY AZONOSITASA

2.1. Az anyag vagy keverék besorolasa

A (CE) 1272/2008 rendeletnek és a nemzeti jogrendbe atiiltetett jogszabalyoknak megfeleléen.
Aeroszol, 1. kategoria (Aerosol 1, H222 - H229).
Allergias reakciot okozhat (EUH208).
Az elegy nem jelent veszélyt az egészségre, kivéve az esetleges foglalkozasi expozicids hatarértékeket (lasd 3. és 8. paragrafus).
Ez az elegy nem jelent veszélyt a kdrnyezetre. Nem ismert vagy nem varhatoé a kdrnyezetre vald karos hatas normalis hasznalati korilmények
kozott.

2.2. Cimkézési elemek
Az elegy detergens termék (lasd a 15 fejezetet).
Az elegyet aerosol formaban alkalmazzak.

A (CE) 1272/2008 rendeletnek és a nemzeti jogrendbe atiiltetett jogszabalyoknak megfeleléen.
A veszélyt jelz6 piktogramok :

GHS02

Figyelmeztetés :

VESZELY

Kiegészit6 cimkézés :

EUH208 METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE-t tartalmaz. Allergias reakciot valthat
ki.

A figyelmezteté mondatok :

H222 Rendkivl tlizveszélyes aeroszol.

H229 A tartalyban tulnyomas uralkodik: hé hatasara megrepedhet.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok - Altalanos :

P101 Orvosi tanacsadas esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy cimkéjét.

P102 Gyermekektél elzarva tartando.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok - Megel6zés :

P210 Hétél/szikratol/nyilt 1angtdl/.../forrd fellletektdl tavol tartandé. Tilos a dohanyzas.

P211 Tilos nyilt langra vagy mas gyujtéforrasra permetezni.

P251 Nyomas alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még hasznalat utan sem.

P261 Kerlilje g6zok.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok - Tarolas :

P410 + P412 Napfényt6l védendd. Nem érheti 50 0C/1220F hémérsékletet meghalado hé.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok - Elhelyezés hulladékként :

P501 Az edény tartalmat/a tartalyt a helyi/regionalis/nemzeti/nemzetkdzi szabalyozédsoknak

megfeleléen kell hulladékként elhelyezni.
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2.3. Egyéb veszélyek

A keverék nem tartalmaz olyan "nagyon veszélyes anyagokat" (SVHC)>= 0,1%, melyeket az Eurdpai Vegyianyag-lgyndkség (ECHA) a REACH
57. cikkének megfeleléen tett kozzé: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Az anyagra a PBT vagy vPvB keverékekre vonatkozo kritériumok nem alkalmazhatok, a REACH (EK) 1907/2006. szamu rendeletének XIII.

melléklete szerint.
Tartaly nyomas alatt

3. SZAKASZ : OSSZETETEL VAGY AZ OSSZETEVOKRE VONATKOZO ADATOK

3.2. Keverékek

Osszetétel vagy :
Azonositas
CAS: 106-97-8
EC: 203-448-7
REACH: 01-2119474691-32

BUTANE

CAS: 7632-00-0

EC: 231-555-9

REACH: 01-2119471836-27

SODIUM NITRITE

(EK) 1272/2008
GHS02

Dgr

Flam. Gas 1, H220

megjegyzés

(1]

GHS06, GHS09, GHS03
Dgr

Ox. Lig. 3, H272

Acute Tox. 3, H301

Eye Irrit. 2, H319

%
25<=x%<10

0<=x%<1

Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 1

CAS: 55965-84-9 GHS06, GHS05, GHS09 0<=x%<1

Dgr

Acute Tox. 3, H301

Acute Tox. 3, H311

Skin Corr. 1B, H314

Skin Sens. 1, H317

Acute Tox. 2, H330

Aquatic Acute 1, H400

M Acute = 1

Aquatic Chronic 1, H410

M Chronic = 1

(1

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE

Osszetevokre vonatkozo adatok :
[1] Olyan anyag, amelyre vonatkozoéan létezik expozicios hatarérték a munkavégzés helyén.

4. SZAKASZ : ELSOSEGELY-NYUJTASI INTEZKEDESEK
Altalanos szabaly, kétség esetén, vagy, ha a tinetek nem mulnak el, orvost kell hivni.
Eszméletlen embernél soha ne eroltessik a nyelést.
4.1. Az els6segély-nyljtasi intézkedések ismertetése
Belégzés utjan térténo expozicié esetében :
Ha allergias tunetek jelentkeznek, forduljon orvoshoz.
Vigye az aldozatot friss levegére. Ha a tlinetek megmaradnak, hivjon orvost.
Alkalmazzon ujraélesztési eljarasokat. Hosszadalmas klinikai monitorozé lehet sziikséges.
Szembe froccsenés vagy szemmel val6 érintkezés esetén :
A szemet a szemhéjak nyitvatartasa mellett l1agy, tiszta vizzel 15 percen at kell mosni.
Borre froccsenés vagy a bérrel valo érintkezés esetén :
Ha allergias tinetek jelentkeznek, forduljon orvoshoz.
Minden beszennyez6d6tt ruhat azonnal vegyen le.
Mossa le azonnal alaposan az szappannal és vizzel
Lenyeléskor :
Lenyeléskor, ha csak kis mennyiséget (nem tébbet, mint amennyit egyszerre le tud nyelni) nyelt le, 6blitsiik ki a szajat vizzel és forduljunk
orvoshoz.
Tartsa nyugalmi allapotban. Nem szabad hanytatni.
Forduljon orvoshoz és mutassa meg a cimkét.
Véletlen lenyelés esetén, hivjon orvost, hiszen csak 6 dontheti el, hogy sziikség van-e medfigyelésre, vagy sziikség esetén utélagos kérhazban
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végzett kezelésre. Mutassa meg a cimkét.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
Nincs rendelkezésre all6 adat.

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Nincs rendelkezésre all6 adat.

5. SZAKASZ : TUZOLTASI INTEZKEDESEK
Gyulékony.
Kémiai porok, szén-dioxid és egyéb oltégazok megfelelnek kisebb tuz oltdsahoz.
5.1. Oltéanyag
A tiz kdzelében lévé dobozokat hiteni kell, nehogy az aeroszol tartalyok felrobbanjanak.
Megfelel6 oltokdzegek
Tz esetén alkalmazandé :
- porlasztott viz vagy vizkdd
- viz AFFF adalékkal (AFFF = lebegd filmet képz6 adalék)
- halonok
- hab
- tébbcélu ABC porok
- BC porok
- széndioxid (CO2)
A kiomlétt hulladékok és tuzoltasi anyagok csatornaba vagy viziatba nem kerilhetnek.
Nem megfelel6 oltokézegek
Tlz esetén ne haszndlja a kdvetkezdket :
- vizsugar
5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsul6 kiilonleges veszélyek
Tlz esetén gyakran keletkezik s(ir(i fekete flst. A bomlastermékek veszélyesek lehetnek az egészségre.
A fUstét nem szabad belélegezni.
Tlzvész esetén, a kdvetkezd anyagok keletkezhetnek :
- szénmonoxid (CO)
- széndioxid (CO2)
- nitrogénoxid (NO)
- nitrogéndioxid (NO2)
5.3. Tlzoltoknak sz6l16 javaslat
A tuzoltasban résztvevoket egyéni izolacios légzésvédovel kell ellatni.

6. SZAKASZ:INTEZKEDESEK VELETLENSZERU KORNYEZETBE JUTAS ESETEN
6.1. Személyi évintézkedések, egyéni védoeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
A 7-es és 8-as pont alatt felsorolt biztonsagi intézkedésekkel kapcsolatban felvilagositast kell kérni.
A kiomlott termék miatt a felliletek csuszosakka valhatnak.
Azok szamara, akik nem a beavatkozasi személyzethez tartoznak
Az elegyben lév6 szerves oldoszerek miatt, tavolitsak el a gyujtéforrasokat Is szell6ztessék at a termeket.
Azok szamara, akik a beavatkozasi személyzethez tartoznak
A beavatkoz6 személyzetnek megfeleld egyéni védéfelszerelést kell viselnie (lasd a 8-ik fejezetet).
6.2. Kérnyezetvédelmi 6vintézkedések

A kiomlétt, kifrdccsent anyagot éghetetlen abszorbens anyagokkal, pl. homokkal, félddel, vermikulittal, diatémafdlddel kell feltakaritani és

horddkba helyezni a hulladék artalmatlanitasahoz.
Meg kell akadalyozni mindenféle anyag csatornaba vagy viziutba jutasat.

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités médszerei és anyagai

Mosdszerrel Kkell tisztitani, oldészert nem szabad hasznalni.
homok vagy egyéb semleges felitaté anyag

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Nincs rendelkezésre all6 adat.

7. SZAKASZ : KEZELES ES TAROLAS

A raktarozasi helyiségekkel kapcsolatos el6irasokat alkalmazni kell azokra a mihelyekre is, ahol kezelik az elegyet.

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyulé évintézkedések
Mossa meg a kezét minden hasznalat utan.
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Biztositson kell§ szelléztetést, kiildndsen a zart terekben.

Kerulni kell a bérrel valé érintkezést és a szembe jutast

Hasznalat el6tt felrazando

Szérja a permetet sorozatokban, hosszas permetezés nélkdl.

Gyujtoforrastdl tavol tartandd)

Tilos a dohanyzas

Csak jol szellbztetett helyen hasznalhato

A sztatikus feltdltédés ellen védekezni kell

Kdvesse a gyulékonysaggal kapcsolatos szabvanyos egészségugyi és biztonsagi szabalyokat.

Thzvédelem :

Aj

Csak jol szell6ztetett helyiségekben hasznalhato.

A g6z6k nehezebbek a levegénél. Ezért a talaj/padlozat szintjén tovabbterjedhetnek, és a levegével robbanékony elegyet alkothatnak.
foglalkozasi expozicids hatarérték félé emelkedését.

Nyilt langra vagy izz6 anyagra ne permetezzik.

Kiszurni vagy elégetni még hasznalat utan is tilos.

Az elegyet langmentes és egyéb gyujtéforrastdl is mentes termekben kell hasznalni, védett elektromos berendezéssel.
A dobozok hermetikusan lezarva, hoforrastdl, szikratol, nyilt langtél tavol tartandok.

Ne hasznaljunk olyan eszkdzoket, melyek szikrat gyujthatnak. Dohanyzas tilos.

llletéktelen személyek hozzaférését meg kell akadalyozni.

anlott felszerelés és eljarasok :

A személyi védelem tekintetében, lasd a 8-ik fejezetet.

Vegye figyelembe a cimkén talalhaté el6irasokat és az ipari biztonsagi szabalyokat.

Az aeroszolokat nem szabad belélegezni.

A felbontott csomagolasu dobozokat gondosan vissza kell zarni és fliggoleges helyzetben tarolni.

Tarolja az eredeti tartalyban. Ne lyukassza ki vagy dobja tlizbe hasznalat utan.

Nyomas alatti gazokra vonatkozé tarolasi és kezelési utasitasok.

Tiltott felszerelések és eljarasok :

Tilos dohanyozni, enni és inni azokban a csarnokokban ahol az elegyet hasznaljak.
Kerllja a magas hémérsékletet

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt

Nincs rendelkezésre allo adat.

Tarolas

Gyermekektol tavol tartando

A doboz hermetikusan lezarva, szaraz, jol szelloztetett helyen tartandé.

Mindenféle gyujtoforrastél tavol tartandd - dohanyozni tilos.

Mindenféle gyujtoforrastdl, hoforrastol és kézvetlen napsugarzastol tavol tartando.

A padlonak athatolhatatlannak kell lennie és felfogoteknot kell kiképezni, hogy véletlen kiomlés esetén a folyadék ne terjedhessen tovabb.
Aeroszol tartaly: napfénytol és 50°C feletti homérséklettol dvni kell.

Csomagolas

Mindig az eredetivel azonos anyagbdl késziilt csomagolasban tartando.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Nincs rendelkezésre all6 adat.

8. SZAKASZ : AZ EXPOZICIO ELLENI VEDEKEZES/EGYENI VEDELEM

8.1. Ellenérzési paraméterek

Foglalkozasi exponalas hatarértékei :

- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Kliszébértékek, 2010) :

CAS TWA : STEL : Plafon : Meghatarozas : Szempontok :
106-97-8 1000 ppm - - - -
- Németorszag - AGW (BAUA - TRGS 900, 21/06/2010) :
CAS VME : VME : Tullépés Megjegyzések
106-97-8 1000 ml/m3 2400 mg/m3 4(11) DFG
- Franciaorszag (INRS - ED984 :2008) :
CAS VME-ppm : VME-mg/m3 : VLE-ppm : VLE-mg/m3 : Megjegyzések: TMP N° :
106-97-8 800 1900 - - - -
- Egyesiilt Kiralysag / WEL (Munkahelyi exponalasi hatarok, EH40/2005, 2007) :
CAS TWA: STEL : Plafon : Meghatarozas : Szempontok :
106-97-8 600 ppm 750 ppm - - -

- Irorszag (A biztonsag, egészség és jolét alkalmazasi gyakorlata a munkahelyen, 2010) :
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CAS TWA: STEL : Plafon : Meghatarozas : Szempontok :
106-97-8 600 ppm 750 ppm - - -

- Hollandia / MAC-waarde (SER, 4 mei 2010) :
CAS TWA : STEL : Plafon : Meghatarozas : Szempontok :
106-97-8 600 ppm - - - -
55965-84-9 0.05 mg/m3 - - - -

- Finnorszag (HTP-varden 2009) :
CAS TWA : STEL : Plafon : Meghatarozas : Szempontok :
106-97-8 800 ppm 1000 ppm - - -

- Dania (2007) :
CAS TWA : TWA: Anm :
106-97-8 500 ppm 1200 mg/m3 -

- Belgium (19/05/2009, 2010 rendelet) :
CAS TWA: STEL : Plafon : Meghatarozas : Szempontok :
106-97-8 800 ppm - - - -

- Norvégia (Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfare, Mai 2007) :
CAS TWA : STEL : Plafon : Meghatarozas : Szempontok :
106-97-8 250 ppm - - - -

- Lengyelorszag (2009) :
CAS TWA : STEL : Plafon : Meghatarozas : Szempontok :
106-97-8 1900 mg/m3 3000 mg/m3 - - -

- Spanyolorszag (Orszagos munkabiztonsagi és egészségugyi intézet (INSHT), 2010. majus) :
CAS TWA : STEL : Plafon : Meghatarozas : Szempontok :
106-97-8 1000 ppm - - - -

- Svajc (SUVA 2009) :
CAS VME-mg/m3 : VME-ppm : VLE-mg/m3 : VLE-ppm : 1d6: RSB :
106-97-8 1900 800 - - - -

8.2. Az expozicio elleni védekezé

Megfelel6 technikai ellenérzések
Biztositsanak megfelel6 szell6ztetést, ha lehet elszivé ventilatorokkal a munkaallomasoknal, és kell§ altalanos elszivast.
A személyzet viseljen rendszeresen tisztitott overallt.

Személyi védelmi intézkedések, mint pl, a személyi védoéfelszerelések.
Az egyén védbfelszerelés-viseletre vonatkozo kotelezd piktogrammok :

Tiszta és szabalyosan karbantartott személyi védéfelszerelést hasznaljon.
Tarolja tiszta helyen a személyes védéfelszerelést, tavol a munkaterilettol.
Hasznalat kdzben tilos enni, inni és dohanyozni. Ujbdli felhasznalas elétt, vegye le és mossa ki a szennyezett ruhazatot. Biztositson kellé
szelléztetést, kilondsen a zart terekben.
Szem és arcvédelem
Kerulni kell a szembejutast.
A kifrécesend folyadék ellen védelmet nyujté szemvédét kell hasznalni.
Minden kezelés el6tt, fel kell venni az EN166 normaban meghatarozott védészemiiveget.
- Kézvédelem
Hosszas vagy ismételt érintkezés esetén a bérrel, viseljenek megfelel6 védbkeszty(it.
A javasolt keszty(k tipusai :
- Nitril-kaucsuk (butedién-akrilonitrol kopolimer (NBR))
- PVA (polivinil-alkohol)
- Testvédelem
A személyzet munkaruhajat rendszeresen kell kimosni.
A termékkel valo érintkezés utan, a test minden beszennyez6doétt részét le kell mosni.
- Légzésvédelem
Légzdkeészilék csak amikor aeroszol vagy permet keletkezik.

9. SZAKASZ : FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK

9.1. Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok
Altalanos informaciok
Fizikai allapot : folyadék
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Permetet
Az egészségre, biztonsagra és kornyezetre vonatkozé lényeges informaciok

pH: nincs meghatarozva.
enyhén lugos.

Forraspont/Forrasi idétartam : 100 °C.

G6znyomas (50°C) : 110kPa (1.10 bar) alatt.

Siriség : =1

Oldhatdsag vizben : Oldhato.

Olvadaspont/Olvadasi id6tartam : 0°C.

Ongyulladasi homérséklet : 400 °C.

Kémiai égéshd : nincs megadva.

Gyulladasi id6 : nincs megadva.

Deflagracios siriiség : nincs megadva.

Gyulladasi tavolsag : nincs megadva.

Lang magassaga : nincs megadva.

Egés idétartama : nincs megadva.

9.2. Egyéb informaciok
Nincs rendelkezésre all6 adat.

10. SZAKASZ : STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG

10.1. Reakciokészség
Nincs rendelkezésre all6 adat.
10.2. Kémiai stabilitas
A 7 fejezetben ajanlott tarolasi és kezelési kdrilmények kdzott, az elegy stabilnak bizonyul.
10.3. A veszélyes reakciok lehetésége
Magas hémérséklet hatasa alatt, az elegy veszélyes bomlastermékeket bocsathat ki, mint pl. a szén-monoxid, szén-dioxid, fust, és nitrogén-oxid.
10.4. Keriilend6 koériilmények
Semmiféle szerkezet, amely langot gyujthat, (égok, ivkisulés, kazan stb.) nem lehet a helyszinen.
Kerulendé :
- a felmelegedés
- a meleg
- fagyas
- az elektrosztatikus toltések kialakulasat
- langok és meleg fellletek
- a nedvesség
10.5. Nem 6sszeférheté anyagok
Tartsak tavol a kovetkezdktdl :
- er@s savak
- er6s oxidalészerek
10.6. Veszélyes bomlastermékek
Amikor hére bomlik, a kovetkezdk keletkezhetnek :
- szénmonoxid (CO)
- széndioxid (CO2)
- nitrogéndioxid (NO2)
- nitrogénoxid (NO)

11. SZAKASZ : TOXIKOLOGIAI ADATOK
11.1. A toxikolégiai hatasokra vonatkozé informacié
Szembe froccsenés esetén izgatja a szemet és nem maradandé egészségkarosodast okozhat.
11.1.1. Anyagok
Heveny toxicitas :

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE (CAS: 55965-84-9)
Belégzéssel (porok/kod) : 0,25 < CL50 <= 0,5 mg/I

SODIUM NITRITE (CAS: 7632-00-0)
Oralisan : DL50 = 180 mg/kg
Faj : patkany

Sulyos szemsériilés/szem irritacio :
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SODIUM NITRITE (CAS: 7632-00-0)

Erés szemirritaciot okoz.

Szaruhartya homalyossaga : 1 <= Atlagos pontszam < 2 és a hatasok teljesen visszafordithatok a 21 napos
megfigyelési id6 alatt.
Faj : nyul
OCDE Ligne directrice 405 (Effet irritant/corrosif aigu sur les yeux)

11.1.2. Elegy
Lézgdérendszer vagy bér érzékenyitése :
Legalabb egy érzékenyitd anyagot tartalmaz. Allergias reakciot okozhat.

12. SZAKASZ : OKOLOGIAI ADATOK
12.1. Toxicitas
12.1.1. Anyagok
SODIUM NITRITE (CAS: 7632-00-0)
Toxikus a halakra : CL50 >= 0.54 mg/l
M faktor = 1
Faj : Oncorhynchus mykiss
Exponalas idétartalma : 96 h

12.1.2. Elegyek

Ezekrél az elegyekrél, nem all rendelkezésre semmilyen vizi toxicitassal kapcsolatos informacio.
12.2. Perzisztencia és lebonthatésag
12.2.1. Anyagok

SODIUM NITRITE (CAS: 7632-00-0)

Biolégiai lebomlas : Gyorsan lebomlik.

12.3. Bioakkumulaciés képesség
Nincs rendelkezésre all6 adat.
12.4. A talajban valé mobilitas
Vizben oldhato
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Nincs rendelkezésre all6 adat.
12.6. Egyéb karos hatasok
Az olaj nem kerulhet a természetbe, csatornaba, vagy vizbe.
Német szabalyozas a vizekre gyakorolt veszélyek besorolasarél (WGK) :
WGK 1 (VwWVwS vom 27/07/2005, KBws) : Enyhe veszélyt jelent a vizekre.

13. SZAKASZ : ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

Az elegy hulladékainak és/vagy edényeinek megfeleld kezelési médjat az 2008/98/EK iranyelv rendelkezéseinek megfeleléen kell meghatarozni.
Ne lyukassza ki vagy dobja tlizbe hasznalat utan.

13.1. Hulladékkezelési médszerek
Csatornaba vagy vizfolyasba nem onthet6.

Hulladékok :
A hulladékok kezelését ugy kell végezni, hogy ne legyen artalmas az emberek egészségére, ne legyen artalmas a kdrnyezetre, és semmi médon
sem jelentsen veszélyt a vizre, levegbre, talajra vagy az élévilagra.

Hasznositsa Ujra vagy artalmatlanitsa azokat a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen, lehetéség szerint egy begydijté vagy egy elismert vallalat
altal.

Ne fert6zze a talajt és a vizeket hulladékokkal. Ne kezdjen hozza azok artalmatlanitdsahoz a kérnyezetben.
Szennyezett csomagoléanyagok :

Uritse ki teliesen a tartalyt. Orizze meg a tartalyon talalhato etikette(ke)t.

Adja at egy elismert artalmatlanitonak
2001/573/EK, 2006/12/EGK, 94/31/EGK :

14 06 03 * egyéb olddszerek és olddszerkeverékek

14. SZAKASZ : SZALLITASRA VONATKOZO INFORMACIOK
A terméket kdzuton az ADR, vasuton a RID, tengeren az IMDG és Iégi uton az ICAO/IATA eloirasai szerint kell szallitani (ADR 2015 - IMDG 2014
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- ICAO/IATA 2015).
14.1. UN-szam
1950
14.2. Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés
UN1950=AEROSOLS, flammable
14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)
- Osztélyba sorolas :

2.1
14.4. Csomagolasi csoport

14.5. Kérnyezeti veszélyek

14.6. A felhasznalét érintd kiilonleges ovintézkedések

ADR/RID OSZTALY KOD Szam CIMKE Azonosita | LQ Provis. EQ Kat. Alagut
s
2 5F - 2.1 - 1L 190 327 EO 2 D
344 625
IMDG Osztaly 2Cimke Szam LQ Ems Provis. EQ
2.1 See SP63 - SP277 F-D,S-U 63 190 EO
277 327
344 959
IATA Osztaly 2Cimke Szam Utas Utas Teherszal | Teherszal Megjegyzé EQ
litas litas s
2.1 - - Forbidden | Forbidden 203 150 kg A1 A145 EO
A167 A802
21 - - Forbidden  Forbidden - - A1 A145 EO
A167 A802

Veszélyes aru korlatozott mennyiségének tekintetében, tajékozédjon az ICAO/IATA 2.7., valamint az ADR és az IMDG 3.4. szamu fejezetébdl.
Veszélyes aru engedélyezett mennyiségének tekintetében, tajékozédjon az ICAO/IATA 2.6., valamint az ADR és az IMDG 3.5. szamu
fejezetébdl.

14.7. A MARPOL-egyezmény Il. melléklete és az IBC szabalyzat szerinti 6mlesztett szallitas
Nincs rendelkezésre all6 adat.

15. SZAKASZ : SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi eléirasok/jogszabalyok
- A 2. szakaszban talalhato osztalyozasra és cimkézésre vonatkozé informaciok:
Az alabbi elbirasok tekintetbe vételével:
- A 2013/10/EU iranyelv altal médositott 75/734/EGK iranyelv
- A 618/2012/EK. rendelet altal médositott 1272/2008/EK. rendelet
- A 758/2013/EU rendelet altal modositott 1272/2008/EK rendelet
- A csomagolasra vonatkozé informaciok
Nincs rendelkezésre allo adat.
- Kiilonleges rendelkezések :
Nincs rendelkezésre allo adat.
- Detergensek cimkézése (648/2004,907/2006 EK szabalyzat) :
- 5% vagy tobb, de maximum 15%: alifas szénhidrogének
- illatanyagok
- tartésitoszerek
methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone
- allergén illatanyagokat :
alpha-hexyl cinnamic aldehyde
- Német szabalyozas a vizekre gyakorolt veszélyek besorolasarél (WGK) :
WGK 1 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws) : Enyhe veszélyt jelent a vizekre.
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15.2. Kémiai biztonsagi értékelés

Nincs rendelkezésre all6 adat.

16. SZAKASZ : EGYEB INFORMACIOK

Mivel a felhasznaldk munkakorilményeit nem ismerjlik, a biztonsagi adatlapon szereplo informacio jelenlegi tudasunkon, orszagos és k6z0sségi
rendelkezéseken alapszik.
Az elegyet nem szabad mas célokra felhasznalni, mint az 1-es rubrikdban meghatarozottak, csak, hogyha elézéleg irasban megkapjak a kezelési

utasitasokat.

Mindenkor a felhasznalé felelossége minden sziikséges lépést megtenni azért, hogy a jog elvarasainak és a helyi szabalyoknak eleget tegyen.
Jelen anyagbiztonsagi adatlapban szerepl6 tajékoztatést, a biztonsaggal kapcsolatos el6irasok ismertetéseként kell felfogni az elegy
tekintetében, nem pedig az anyag elegy a garanciajaként.

A 3. szakaszban emlitett mondatok szévegezése :

H220
H272
H301
H301 + H311
H311
H314
H317
H319
H330
H400
H410

Rendkivl tlzveszélyes gaz.

Fokozhatja a tliz intenzitasat; oxidalé hatasu.
Lenyelve mérgezé.

Lenyelve vagy bérrel érintkezve mérgezé.
Bérrel érintkezve mérgezé.

Sulyos égési sérulést és szemkarosodast okoz.
Allergias bdrreakciot valthat ki.

Sulyos szemirritaciot okoz.

Belélegezve haldlos.

Roviditések és betiiszavak :
ADR : Eurépai Egyezmény a Veszélyes Arik Szallitasarol Kézaton.
IMDG : Veszélye Aruk Tengeri Szallitasa
IATA : Nemzetkozi Légi Szallitasi Szovetség
OACI : Nemzetkozi Polgari Replilési Szervezet (ICAO)
RID: Veszélyes Arik Nemzetkdzi Vasuti Fuvarozasardl Szolo Szabalyzat.
WGK : Wassergefahrdungsklasse (Vizveszélyességi osztaly).

GHSO02 : lang
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